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清远市清新区建筑工程检测站有限公司
混凝土中氯离子检验委托单
委托编号：                                                      工程编号：   
	工程名称
	

	委托单位
	

	见证单位
	

	见证卡号
	
	见证人
	

	监督登记号
	
	监督员
	

	检验性质
	□见证取样   □监督检验   □委托检测   □其它          

	样     品     信     息

	检测项目
	检测参数
	环境条件（或类别）及技术指标
	检测依据

	混凝土
	□混凝土拌合物
□氯离子含量(混凝土试块）

□氯离子含量(现场抽芯)
	水溶性氯离子：□干燥环境；□潮湿但不含氯离子的环境；□潮湿且含有氯离子的环境；□盐浸土环境；□除冰盐等侵蚀性物质的腐蚀环境
	JGJ/T 322-2013

	
	
	酸溶性氯离子：设计使用年限50年： □一类：室内干燥环境；□二a类：室内潮湿环境；□二b类：干湿交替环境；□三a类：严寒和寒冷地区冬季水位变动区环境；□三b类：盐浸土环境。

设计使用年限100年： □一级 
	

	混凝土种类
	□钢筋混凝土 □预应力混凝土 □素混凝土
	生产厂家
	

	样品编号
	工程部位
	样品数量
	施工日期
	强度等级

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注
	提供《混凝土配合比报告》

	我方同意检测及其他服务按此协议的条件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。

委托人签名：                    联系电话：                          年     月     日

	样品状态
	□正常  □异常 情况说明：               
	样品处理意见
	□不退样    □退样

	受理人
	
	受理日期
	

	复核人
	
	复核日期
	


说明：  1、委托方确认检测项目、检测依据、保证提供样品和资料的真实性；

2、见证人确认对有见证检验样品的取样、送检的真实性负法律责任；

3、监督部门对监督抽样样品的取样、送检的真实性负责；

4、公司地址：清远市清新区太和镇107国道南348号；

5、联系电话：0763-5810447 。                                                          

